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1

Diariamente faça uma inspeção completa no interior da 
máquina. Remova manualmente acúmulos de resíduos ou 
ramas na tela do cilindro de trilha (1), peneira vibratória 
(2), peneiras traseiras (3), e ventilador (4).
Verifique também o estado das peneiras (1, 2 e 3), 
observando se não estão danificadas.
Para fazer a limpeza do ventilador, solte as porcas (5a) e 
remova a tampa (5b). Após a limpeza, recoloque a tampa.
Semanalmente lave a máquina com jatos d´água e após 
deixe-a secar ao sol.

Atenção:
Sempre limpe a máquina com a mesma desligada.

7.6 - Manutenção do sistema de trilha e limpeza

4

5a 5b
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7.7 - Calibragem dos pneus

A calibragem dos pneus determina, em grande parte, a duração da sua vida útil.
Verifique a pressão no período estipulado na página 26 e se necessário, calibre com 
os pneus frios conforme tabela abaixo.

7.8 - Conservação da máquina durante a entressafra

A conservação é tão importante quanto a manutenção preventiva. Portanto, proteja 
a Recolhedora das intempéries e dos efeitos corrosivos de alguns produtos.
Adote os cuidados abaixo:

	 Lubrifique todos os pontos indicados na página 29.
	 Remova todos os resíduos de produto que permaneceram no interior da 

máquina, dentro da caçamba graneleira e sobre a unidade recolhedora.
	 Faça uma lavagem rigorosa e completa da Recolhedora e após, deixe-a secar 

ao sol.
	 Refaça a pintura nos pontos em que houver necessidade, evitando o surgimento 

de focos de ferrugem.
	 Pulverize as partes móveis com óleo ou qualquer outro produto com finalidade 

lubrificante.
	 Remova as correntes, lave-as com querosene ou óleo diesel e após, faça a 

secagem com jatos de ar comprimido ou por escorrimento natural.
	 Por fim, lubrifique-as com uma leve camada de óleo especial para correntes, 

como o MAXLUB ND-03.
	 Muito importante: Guarde a máquina sempre em local seco, protegido do 

sol e da chuva. Sem este cuidado, não há conservação.
	 Lembre-se: O período de entressafra é o melhor momento para fazer a 

manutenção preventiva da máquina, deixando-a em perfeitas condições para 
a próxima colheita.

	 Correto	 Baixa	 Excessiva

Tipos de pneu
7.50x16

Pressão recomendada
30 psi

A - No retorno ao trabalho, observe os seguintes itens

	 Reaperte porcas e parafusos em geral.
	 Recoloque as correntes e ajuste a folga das mesmas conforme instruções da 

página 32.
	 Revise as regulagens para operação descritas a partir da página 20 deste 

Manual.
	 Deixe a máquina funcionando (sem carga) por alguns minutos e após desligá-

la, lubrifique todos os pontos graxeiros e correntes.
	 Verifique o nível de óleo das caixas de transmissão e complete se necessário.
	 Calibre os pneus conforme item 7.8.
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8 -	 Diagnóstico de anormalidades

        Anormalidade	           Possíveis causas	           Possíveis soluções

	O cilindro recolhedor 
não recolhe todo o 
material da leira.

	P roduto  reco lh ido 
apresenta  g rande 
volume de terra.

	Perda de vagens ou 
grãos no recolhimento.

	Perda de grãos trilhados 
ou vagens já trilhadas 
pela saída de palha.

	A leira está dentro de 
buracos ou ondulações.

	Unidade recolhedora muito 
elevada em relação ao solo.

	D e d o s  r e c o l h e d o r e s 
raspando o solo.

	Excesso de torrões nas 
leiras.

	Leira muito seca (abaixo de 
8 % de umidade).

	Tela do cilindro de trilha com 
muita sujeira.

	Tempo de tri lha muito 
pequeno.

	Leira muito volumosa.

	Procure a cada ano melhorar 
a uniformidade do terreno, 
eliminando erosões etc.

	Regule a altura correta dos 
dedos recolhedores conforme 
a página 20.

	Ajuste a altura dos dedos 
recolhedores conforme a página 
20

	Se o feijão estiver bem seco 
reduza o tempo de tri lha 
evitando assim que os torrões 
se desmanchem durante o 
processo.

Colha o feijão ou amendoim nas 
horas em que a leira apresentar 
maior umidade.

	Diminua a velocidade de 
deslocamento.

	Enleire as plantas de modo 
que  n ão  f i q u em  mu i t o 
esparramadas.

	Regule a distância entre pinos 
batedores e tela conforme 
página 23.

	Regule o último pino para a 
posição máxima “C” conforme 
página 22.

	Aumente o tempo de trilha 
regulando os pinos batedores 
conforme página 23.

	Diminua a velocidade de 
deslocamento.
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       Anormalidade	           Possíveis causas	         Possíveis soluções

	Perda de grãos pela 
saída do ventilador.

	Quebra dos grãos de 
feijão.

	Pouca abertura da chapa de 
entrada de ar do ventilador.

	Rotação da TdP do trator 
acima de 540 rpm.

	Pinos batedores muito 
próximos a tela.

	Tempo excessivo de trilha.
	Rotação da TdP do trator 

acima de 540 rpm.
	Leiras com pouca quantidade 

de plantas.

	Ajuste a abertura da tampa de 
controle de ar.

	Ajuste a rotação da TdP.

	Regule a distância entre os pinos 
batedores e a tela conforme 
páginas 22 e 23.

	Diminua o tempo de trilha 
conforme páginas 22 e 23.

	Regule a rotação da TdP 
conforme página 15.

	Aumente a quantidade de 
plantas na leira, remontando-
as, ou aumente a velocidade de 
deslocamento.

Atenção:
A máquina foi projetada para trabalhar a 540 rpm. Rotações maiores ou menores podem gerar 
o mau funcionamento da máquina.



38
Manual de instruções   -   FZL Múltipla

Notas:
1 - Ao enviar comunicações ou requisitar 

auxílio da Assistência Técnica MIAC, 
sempre informe o Nº de série e o modelo 
constantes na plaqueta de identificação 
(1) da máquina.

2 - Ao substituir peças, utilize sempre itens 
Genuínos MIAC.

1

9 - Assistência Técnica

9.1 - Número de série da máquina

A Recolhedora é identificada com um Número de Série, o 
que permite manter os registros precisos de eventuais
modificações introduzidas nos componentes e nas 
características construtivas.
O Número de Série está gravado em uma plaqueta (1) 
fixada na lateral direita da Recolhedora.
Anote aqui o N° de Série da sua máquina.
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